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Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь не 
ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 33-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего 100% акрил

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 55%

Сухой остаток 
по объему

40%

ЛОС 0 гр./л

Степень блеска 60° 
85°

2.5-3.5%
2.0-3.0%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь не 
ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 42-51 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.09 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 3-6 часов 15 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего
100 % акрил, усиленный 
эпоксидом

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 48%

Сухой остаток 
по объему

35%

ЛОС 0 гр./л

Степень блеска 60° 
85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.





При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 32.5-42 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.09-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

1 час 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Ярко-белый

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 55%

Сухой остаток 
по объему

37%

ЛОС 0 гр./л

Степень блеска 60° 
85°

1.5-2.5%
1.0-1.5%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь не 
ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

Тип связующего 100% акрил

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 48%

Сухой остаток 
по объему

34%

ЛОС <150 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

7-12%
15-25%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 42-51 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.09 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 58%

Сухой остаток 
по объему

40%

ЛОС <100гр./л

Степень блеска 60° 
85°

1.5-2.5%
1.0-1.5%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

1 час 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 4 часа после нанесения дождь 
не ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 8 часов не ожидается 
дождь.

Тип связующего 100% акрил

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 44%

Сухой остаток 
по объему

33%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

20-30%
60-70%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 42-51 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.09 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-6 часов 15 дней

Нанесение
Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





Тип связующего 100% акрил

Цвет Белый и светлые цвета

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 51%

Сухой остаток 
по объему

34%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 2.5-3.0% под углом 60° 3.0% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 48-56 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

1 час 4-6 часов 30 дней

Нанесение
Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 55%

Сухой остаток 
по объему

41%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 5.0-8.0% под углом 60° 14.0-18.0% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 42-52 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

1 час 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.



БЫТОВЫЕ КРАСКИ

Тип поверхности Interior Interior/ Exterior

Штукатурка

Бетон

Каменная облицовка

Стекло

ГКЛ

Кирпич

Виниловый сайдинг

Дерево

Окрашенные
поверхности

ДВП

ДСП

Полиуретан

Стеклообои

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  



Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 57%

Сухой остаток 
по объему

40%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 1.0-2.0% под углом 60° 1.2-2.0% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета. Хранить в сухом помещении при t от 10°С до 30°С, в заводской упаковке. 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 33-40 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 55%

Сухой остаток 
по объему

37%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 1.5-3.0% под углом 60° 1.0-2.5% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета. Хранить в сухом помещении при t от 10°С до 30°С, в заводской упаковке. 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 33-42 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.



При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 33-40 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 33-42 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 54%

Сухой остаток 
по объему

40%

ЛОС <100 гр. /л

Степень блеска 3.0-4.0% под углом 60° 6.0-9.0% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета. Хранить в сухом помещении при t от 10°С до 30°С, в заводской упаковке.  

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-6 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 52%

Сухой остаток 
по объему

40%

ЛОС <50 гр. /л

Степень блеска 2.0-3.5% под углом 60° 4.5-6.5% под углом 85°

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета. Хранить в сухом помещении при t от 10°С до 30°С, в заводской упаковке. 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 35-44 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.03 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь 
не ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

*ОПЦИОНАЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО ДИЛЕРА

Тип связующего 100% акрил

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 54%

Сухой остаток 
по объему

38%

ЛОС <50 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

2.0-3.0%
3.0-4.0%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4 ч / 8 ч* 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

30 мин. 4-8 часов 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%. Хранить в сухом помещении при t от 10°С 
до 30°С, в заводской упаковке. 

Тип связующего Акрил- латекс

Цвет Белый колеруемый

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 58%

Сухой остаток 
по объему

44%

ЛОС <50 гр. /л

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут отличаться, в зависимости 
от выбранного цвета. Хранить в сухом помещении при t от 10°С до 30°С, в заводской упаковке. 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

30 мин. 4 ч 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.

Тип 
связующего

Акрил- 
латекс Точка воспламенения Не относится

Цвет Белый Сухой остаток по весу 50%

Растворитель Вода Сухой остаток по объему 38%

ЛОС <100 гр. /л Степень блеска Не относится





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь 
не ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

Степень блеска

Тип связующего Уретан и льняное масло

Цвет Бесцветный и базы под 
колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 15%

Сухой остаток 
по объему

15%

ЛОС <250 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

2-6%
13-17%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 37-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.01-0.02 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

4 часа не 
требуется 30 дней

Нанесение Кисть синтетическая 





Условия проведения наружных работ 

Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Нанесение после дождя не менее, чем через 24 часа.

После нанесения в течение 48 часов не должно быть дождя, 
чтобы обеспечит хорошую стойкость морилки.

Тип связующего Гибрид

Цвет Базы под колеровку

Растворитель Вода

Точка воспламенения Не относится

Сухой остаток по весу 33%

Сухой остаток 
по объему

31%

ЛОС <150 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

30-40%
65-75%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 28-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.08-0.1 мм

Сухого слоя 0.02-0.04 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

1 час 4 часа 30 дней

Нанесение
Кисть синтетическая 

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.





Не допускается окраска под воздействием прямых солнечных лучей. Температура 
окружающей среды при нанесении не должна быть ниже 10 градусов. При проведении 

фасадных окрасочных работ, необходимо учитывать изменения погодных условий.

Базы 0-1-2 В первые 36 часов после нанесения дождь 
не ожидается.

Базы 4-5 После нанесения в течение 72 часов не ожидается 
дождь.

Тип связующего Алкидно-льняное масло

Цвет Белый и базы под колеровку

Растворитель Растворитель

Точка воспламенения Да

Сухой остаток по весу 57%

Сухой остаток 
по объему

42%

ЛОС <250 гр. /л

Степень блеска 60° 
85°

10-20%
20-30%

Значения получены при измерении белого цвета. Значения могут 
отличаться, в зависимости от выбранного цвета.

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, 
в зависимости от цвета.

Расход 28-46 м2 с галлона

Толщина 
пленки

Мокрого слоя 0.07-0.1 мм

Сухого слоя 0.03-0.05 мм

Время 
высыхания

До отлипа
Нанесение 

второго слоя

Полная 

полимеризация

(влажная уборка)

8-24 ч 18-24  ч 30 дней

Нанесение

Кисть синтетическая 

Валик с длиной ворса 8-13 мм

Распылитель безвоздушный(сопло 0.38-0.48 мм) 
Давление 2000-2500 фунт/ кв. дюйм

Допускается разбавление дистиллированной водой комнатной 

температуры, не более 10%.







СТЕПЕНЬ БЛЕСКА FLAT / 
SOAV MATTE SATIN / EG-

SHELL
SEMI-
GLOSS GLOSS HIGH 

GLOSS

Стены

Потолки

Гостиная / Зал / 
Столовая / Офис

Спальня

Детская комната

Кухня

Коридоры

Ванная комната

Отделка / Акценты

Двери / Окна

Элемены отделки

Мебель


